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CJX series　個数はかり 音 叉 式 力 セ ン サ  

ひょう量：620g～15kg／最小表示：0.01g～1g

業界初　防塵・防水仕様のカウンティング専用スケール
シンプルな機能で使いやすさを追求した新モデル

◦風袋引き範囲  ゼロ〜ひょう量
◦スパン調整  外部校正分銅によるスパン調整
◦過負荷時表示  ひょう量＋9目盛り超過時「o-Err」表示
◦温湿度範囲  5〜35℃、80％rh以下（ただし結露の無いこと）
◦電源   専用ACアダプタ（UM128）（付属）（乾電池駆動はオプション）
◦出力   RS-232C双方向出力（Dsub 9P）標準装備

仕様

型式 CJX620 CJX6200 CJX15K
ひょう量（Max） 620g 6200g 15kg
最小表示 0.01g 0.1g 1g
直線性 ±0.01g ±0.1g ±1g
再現性（σ） 0.01g 0.1g 1g
計量皿寸法 φ140mm W190×D190mm
外形寸法（WDH） 206×312×89mm 206×312×89mm
税抜価格 ¥97,000 ¥97,000 ¥97,000

型式 製品名 税抜価格
-BT 乾電池駆動 ¥20,000
-DS ダイレクトスタート ¥10,000
防水ケーブル RSWPケーブル（Dsub WP9P〜Dsub 9P）3m ¥20,000
防水ケーブル RSWPケーブル（Dsub WP9P〜Dsub 9P）4.5m ¥25,000

オプション

CJX6200

CJX620

型式 製品名 税抜価格
CSP-240 プリンタ ¥140,000
CSP-160Ⅱ プリンタ   ¥72,000

周辺機器

音叉センサ
5年保証

バックライト液晶表示

乾 電 池 駆 動※

IP65規格適合防塵・防水

シンプル・簡単操作
10個、30個のサンプル取りボタ
ンを配置し、わかりやすく簡単に
サンプリングが可能。作業者が変
わっても、簡単に操作ができます。

大型バックライト液晶表示
大きく見やすい高さ18mmの液
晶表示部は、暗い現場でもハッキ
リ読み取れるバックライト付きで
す。操作中断が続くと自動的にオ
フになり、消費電力を抑えます。

IP65規格適合の防塵・防水構造
水分や粉の舞う環境でも、安心して使用できます。サビ・腐食に強
いステンレス製ボディで、汚れても水洗いが可能です。

※オプション

特長
◦ 10個、30個のサンプル取りボタンを搭載し、 
簡単操作でサンプリング可能

◦防塵・防水構造で現場での計数作業でも活躍
◦サビ・腐食に強いステンレス製のボディ

製品紹介動画
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