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はじめに 

本オプションは、周辺機器との通信用のRS422インターフェースで、標準搭載のRS232Cインターフェー
スに代わって搭載されています。 

本書は、HJKシリーズ、HJK-Hシリーズ、HFシリーズ、FMAシリーズ、またはFMA-Hシリーズのはかり
本体取扱説明書と一緒に参照してください。 
 

1. コネクタの仕様と接続の説明 

  

HJKシリーズ、HJK-Hシリーズ 

 

 

HFシリーズ、FMAシリーズ、FMA-Hシリーズ 

 
D-SUB 9ピン オスコネクタ 

コネクタ固定ネジ： No.4-40 UNC 
コネクタカバーを外して接続してください。 

 

 
(1) コネクタの接続は、必ずACアダプタを抜いてから行ってください。 
(2) ノイズ対策のため、シールド付きケーブルを使用してください。芯線がツイストペアケー

ブルのタイプを推奨します。 
(3) 防塵防水性を確保するために、専用の防塵防水タイプコネクタをご利用ください。 
  防塵防水タイプコネクタをお求めの際は、弊社営業部または販売店までお問い合わせくだ

さい。 
 

1.1 コネクタピン配列 

 
ピン番号 信号名 入／出力 機能 

1 ― ― 未使用 

2 RA 入力 受信データ A 

3 TA 出力 送信データ A 

4 ― ― 未使用 

5 GND ― 信号グランド 

6 ― ― 未使用 

7 TB 出力 送信データ B 

8 RB 入力 受信データ B 

9 ― ― 未使用 
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1.2. 内部回路及び接続の概略図 

 
 

2. インターフェース仕様 
  

伝送方式 シリアル伝送 調歩同期式、EIA RS-422A準拠 
伝送速度 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps 
伝送コード ASCIIコード 
伝送コード構成 
(下図参照) 

スタートビット 1ビット 

データビット 8ビット 

パリティビット 0／1ビット 

ストップビット 1／2ビット 

パリティビット なし／奇数／偶数 
 

             LSB                     MSB 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫  

 

 

 

 

 

3. 通信設定、通信フォーマット、及びコマンド入力 

 各シリーズはかり本体取扱説明書の下記章をご参照ください。 

 - HJKシリーズ、HJK-Hシリーズ、HFシリーズ： 

  「6-3 通信フォーマット」、「6-4 入力コマンド」、「6-6 外部通信の設定」 

 - FMAシリーズ、FMA-Hシリーズ： 

  「5-2 通信設定」、「5-3 出力フォーマット」、「5-4 コマンド入力」 

  

ストップビット 

（1 ビットまたは

2ビット） 

データビット 

(8ビット) 

論理“１” 

論理“０” 

スタートビット 

(1ビット) 

パリティビット 

(無し、または1ビット) 



はくし 


