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本質安全防爆構造データロガーDLZ-200、 
本質安全防爆構造Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®出力ユニットＢＴＺ、ＢＴＺ２用取付金具 取扱説明書 
このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。 

本製品は、本質安全防爆構造データロガーDLZ-200及び本質安全防爆構造Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®出力ユニットＢＴＺ、 

ＢＴＺ２の取付金具です。 

本書では弊社本質安全防爆構造はかり AZシリーズ、ＦＺシリーズ、GZⅢシリーズ、GZM/Lシリーズへの 

設置方法を説明しております。 

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、お読みになった後も大切に保管してください。 

■ ご注意 

・ 取付金具に強い衝撃を与えないでください。 

・ 固定ねじは適切に締め付けた上でご使用ください。 

・ 工具は付属しておりません。 

■ 付属品の内容  

・ 取付金具（いずれか 1 ヶ） 

 

 

 

 

 

 

・ 固定ねじ類（いずれか 1セット） 

 

 

 

 

 

・ 転倒防止金具、ねじ類（AZ-B6000用のみ） 

 

 

 

 

 

・ 取扱説明書（本書、1枚） 

■ 設置方法 

（1） 表示器への取付金具固定の方法 

［ AＺ、ＦＺシリーズ ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[GZⅢシリーズ用] [AZ、ＦＺシリーズ用] [GZM/Lシリーズ用] 

[GZⅢシリーズ用] [GZM/Lシリーズ用]  

M4蝶ねじ (2 ヶ) M4 トラスねじ (3 ヶ) 

[M6 ノブねじ(1 ヶ)] [M6アプセットボルト(1 ヶ)] 

① 取付金具を表示器に M4ナベ Wセムスねじで固定します 

[転倒防止金具(1 ヶ) ] 

② DLZ-200 又は BTZ、BTZ2 を

 取付金具に挿入します 

[AZ、ＦＺシリーズ用]  

M4ナベ Wセムスねじ (2 ヶ) 

防水ワッシャ (3 ヶ) 

M4ナベ Wセムスねじ (2 ヶ) 

取付金具（AZ、ＦＺシリーズ） 



  

 

 

［ GZⅢシリーズ ］ 

イラストは乾電池ボックス型ですが、電源ボックス型の取付け方法も同様です。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ GZM/Lシリーズ ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 転倒防止金具の取付方法（AZ-B6000のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①表示器から M4ねじを取外します ② 取付金具を表示器に、 

M4蝶ねじで固定します 

① 表示器の M4ねじ、 

防水ワッシャを取外します 

取付金具 

(GZMシリーズ) 

②取付金具を表示器に付属の 

M4 トラスねじ、防水ワッシャで固定します 

M4ねじ(3 ヶ) 

防水ワッシャ(3 ヶ) 

① 計量器ポールベース下のアジャスターを 

一度取外します ② 転倒防止金具を M6アプセットボルトで固定します 

③ 転倒防止金具に一度外したアジャスタ－と 

ノブねじを取り付けます 

取付け、次にノブねじを取付けます 

④ 計量器の水平調整後、ノブねじの先が

設置面に軽く接触するよう調整します 

③ DLZ-200 又は BTZ、BTZ2 を

 取付金具に挿入します 

M4蝶ねじ(2 ヶ) 

取付金具 

(GZⅢシリーズ) 

M4 トラスねじ(3 ヶ) 

防水ワッシャ(3 ヶ) 

M4ねじ(2 ヶ) 

設置面 

設置面へ軽く接触させます 

ノブねじ 

ノブねじ 

ポールベース 

アジャスター 

転倒防止金具 

M6アプセットボルト 

③ DLZ-200又はBTZ、BTZ2を

 取付金具に挿入します 

アジャスター 


